
 

Kurzinformation

Das Alphacool ES 42U Manifold wurde speziell für den Einsatz in

Rechenzentren entwickelt und ermöglicht eine effiziente und

skalierbare Verteilung von Kühlflüssigkeit über zahlreiche Systeme

hinweg.

 

• Für eine optimale Wasserverteilung in Serversystemen

• Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

• OCP-Standard-konform

 

Lieferumfang

1x ES Manifold 42U
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Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) 1950 x 45 x 65 mm

Material Edelstahl (V2A / AISI 304)

Materialkennung X5CrNi18-10

Anzahl Auslassöffnungen 42x

Auslassöffnungsgewinde G1/4"-Anschluss

Anzahl Hauptwasserzulauf/-ablauf 1x

Hauptwasserzulauf/-ablauf-Flanschverbindung DIN 32676 Klemmverbindung - Flanschstutzen

Druckgetestet 12 bar

Betriebsdruck empfohlen 2 bar

Maximale Betriebstemperatur +120 °C

Minimale Betriebstemperatur -20 °C

Empfohlene Kühlmittel Alle hausinternen klaren Flüssigkeiten von Alphacool

Farbe Edelstahl gebürstet

Gewicht 7 kg

Download Links

Anleitung 10258_Alphacool_ES_Manifold_42U_Single_Manual.pdf

Produktbilder 10258_Alphacool_ES_Manifold_42U_Single_pics.zip

EU-DoC / CE / RoHS Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_10258.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H 2000 x 100 x 100 mm

Gesamtgewicht 7000 g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS

EAN 4250197102582

Zoll Nummer 39174000990
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https://download.alphacool.com/manual/10258_Alphacool_ES_Manifold_42U_Single_Manual.pdf
https://download.alphacool.com/pics/10258_Alphacool_ES_Manifold_42U_Single_pics.zip
https://download.alphacool.com/EuDoc.php?sku=10258


Artikeltext

Das Alphacool ES 42U Manifold wurde speziell für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt und ermöglicht eine effiziente und skalierbare Verteilung

von Kühlflüssigkeit über zahlreiche Systeme hinweg. Mit seiner robusten Edelstahlkonstruktion bietet es höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

im Dauerbetrieb.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Materialwahl: Gefertigt aus der Edelstahl-Legierung AISI 304, verfügt das Manifold über eine ausgezeichnete

Korrosionsbeständigkeit sowie hohe Stabilität selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Legierung besteht aus rund 18 % Chrom und 8 % Nickel,

was sie widerstandsfähig gegen Rost und viele Chemikalien macht. Diese Kombination aus Robustheit, Vielseitigkeit und Langlebigkeit macht das ES

42U Manifold besonders zuverlässig für den Dauereinsatz in professionellen IT-Umgebungen.

Dank der stabilen, verschweißten L-Halterungen kann das ES Manifold 42U flexibel an der Vorder- oder Rückseite eines Racks montiert werden. Die

im rechten Winkel zum Rahmen ausgerichteten Anschlüsse zeigen direkt in den Innenraum des Racks, wodurch die Schlauchführung besonders

sauber und platzsparend gelingt.

Mit insgesamt 42 Anschlussmöglichkeiten für OCP-standardisierte Schnellverschlusskupplungen erfüllt das ES 42U Manifold die Anforderungen

moderner Serverinfrastrukturen. Ein Anschluss am unteren Ende ist für den Hauptwasserzulauf vorgesehen, während auf der Oberseite ein

Entlüftungsanschluss integriert ist, der einen einfachen Druckausgleich ermöglicht.

Das Alphacool ES 42U Manifold stellt damit eine zuverlässige und praxisgerechte Lösung für die Flüssigkeitskühlung in großen IT-Umgebungen dar.

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com



Abbildung

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com


