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Alphacool Core Geforce RTX 5090 Suprim + Vanguard +

Gaming Trio mit Backplate

Alphacool Artikelnummer: 10268
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Alphacool prasentiert die neuen Grafikkarten Wasserkuhler fir die
neueste Nvidia Geforce RTX Generation. Sie sind Teil der Core
Produktserie und vereinen hochste Qualitdt mit aufiergewdhnlicher
Performance. Durch ein optimiertes technisches Design bieten diese
GPU-Kiihler eine Uberragende Kihlleistung.

Optimierter Wasserfluss durch Software und praktische
Messungen

Massive Messing Gewinde fiir eine sichere
Verschraubung

Uberlegene Verchromung statt Vernickelung des
Kupferkihlers

Core Design fur maximale Qualitat und Haptik

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com



Kompatibilitat

- MSI GeForce RTX™ 5090 32G GAMING TRIO OC

- MS| GeForce RTX™ 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC (MS-V530 Ver:2.1)

- MS| GeForce RTX™ 5090 32G SUPRIM SOC (MS-V530 Ver:2.1)

- MS| GeForce RTX™ 5090 32G Vanguard SOC

- MSI GeForce RTX™ 5090 32G Vanguard SOC Launch Edition

Lieferumfang

1x Core Geforce RTX 5090 Suprim + Vanguard Kuhler
1x Backplate

2x 68x15x1mm Pad
1x 54x15x1mm Pad
4x 8x8x1mm Pad
2x 12x15x1mm Pad
1x 91,5x8x1mm Pad
1x 101x8x1mm Pad
2x 68x8x3mm Pad
1x 54x8x3mm Pad
1x45x45x3mm Pad
1x 20x8x3mm Pad

Technische Daten Kihler

Abmessungen Komplett (L x B x H)
Material Kihlerboden

Material Kihleroberseite

Material Terminal

Material Anschlussgewinde
Maximale Arbeitstemperatur
Druckgetestet

Anschlisse

Dicke Kihlerboden

Dicke Kuhlfinnen

Abstand Kihlfinnen

Beleuchtung

Stromanschluss digital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs
Anzahl digital aRGB LEDs

Farbe

Technische Daten Backplate

Abmessungen (L x B x H)
Dicke Backplate ohne Abstandshalter

Material
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1x Warmeleitpaste

1x Spachtelwerkzeug

1x ARGB Adapter

1x PCle Bracket

1x Verschraubungstool

1x Schraubendreher

2x G1/4" Verschlussstopfen
8x M2x10mm Schraube

1x M2x5mm Federschraube
1x Unterlegscheibe

1x M2x4mm Schraube

222,40 x 160,81 x 34,12mm
verchromtes Kupfer
Acryl

Nylon

Messing

60°C

0,8 bar

4xG1/4"

3,25mm

0,4mm

0,4mm

digital aRGB LEDs
3-Pin JST

5V

10

transparent

222,40 x 132,24 x 6mm
3mm

Aluminium



Download Links

Anleitung 10268_Alphacool_Core_Geforce_ RTX_5090_Suprim__Vanguard__Gaming_Trio_with_backplate_Manual.pdf
Produktbilder 10268_Alphacool_Core_Geforce_ RTX_5090_Suprim__Vanguard__Gaming_Trio_with_backplate_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_10268.pdf

Verpackungsmaf pro Einheit

LxBxH 350 x 205 x 60 mm
Gesamtgewicht 1700 g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS
EAN 4250197102681
Zoll Nummer 84195080900
Garantie 3 Jahre

Artikeltext

Alphacool prasentiert die neuen Grafikkarten Wasserkihler fur die neueste Nvidia Geforce RTX Generation. Sie sind Teil der Core Produktserie und
vereinen hochste Qualitat mit aufiergewohnlicher Performance. Durch ein optimiertes technisches Design bieten diese GPU-Kihler eine Uberragende

Kuhlleistung.

Im Zentrum des Kihlers befindet sich der aus einem Stiick gefraste Kupferkiihler, erganzt durch ein prazise aus Messing gefertigtes
Anschlussterminal mit einem Nylon-Cover. Eine Verchromung macht den Kupferkihler widerstandsfahiger und sorgt fir eine glattere sowie

strahlendere Oberflache als bei einer herkémmlichen Vernickelung.

Die optische Gestaltung des GPU-Wasserkiihlers wurde nur geringfiigig verandert. Ein besonderes Highlight ist das neu hinzugekommene Core-
Emblem Uber der Jetplate, dass die Zugehorigkeit zur Core-Serie unterstreicht und das Design visuell aufwertet. Die Serie setzt weiterhin auf
hochwertige Messinganschlisse, die optimale Qualitat und Sicherheit garantieren. Die speziell angepasste Aluminium-Backplate bedeckt die
komplette Rickseite des Kupferkihlers und sorgt fir eine klare und einheitliche Optik. Das Acryl, in Kombination mit der aRGB-Beleuchtung,

ermoglicht eine gleichmafige und beeindruckende Beleuchtung des gesamten Kiihlers.

Technisch wurde der GPU-Wasserkiihler vollstandig Uberarbeitet. Zur Optimierung der Kihlleistung wurden die Abstande zwischen dem Kiihler und
den Bauteilen des PCBs neu definiert und getestet. Der Wasserverlauf wurde mit modernster Software simuliert und in praktischen Versuchen
Uberpruft. Durch diese umfangreichen Tests konnte der Kihlerboden und die Dise verbessert werden, um die bestmogliche Kihlleistung fur die neue

Nvidia Geforce RTX Generation zu gewahrleisten.
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https://download.alphacool.com/manual/10268_Alphacool_Core_Geforce_RTX_5090_Suprim__Vanguard__Gaming_Trio_with_backplate_Manual.pdf
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https://download.alphacool.com/EuDoc.php?sku=10268
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General tolerance: £+ 0,25mm
Thickness with graphics card (PCB)
Dimension in millimeter

/

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com



Mechanical properties:

LED guantity and length

10pc. / L =167 mmmm

Working pressure p =

0,0 -1,0Bar

LED Voltage V =

5V

Maximum pressure p max =

2,0Bar

Maximum torque of M max =

M thread

M2X0,4 = 0,13Nm

LED Ampere A = 0,06 A Maximum torque of G thread M max = G1/4 =1,0Nm OIN A e 180 standord thread M4X0,7 = 112Nm
LED POWE[ W = 3 W 1S0 228-1 Parallel Whitworth pipe thread BSPP (GB)

Minimum temperature t min = -20°C

Working temperature t = 20°C

Maximum temperature t max = 60°C

Cooler - Spare parts list

Number| Quantity| Description Material
1 16 IS0 10642 M4 x 12 X10CrNi18-8
2 1 LED strip /10 LEDs -
3 1 LED Braket AIMgO,7Si
4 2 IS0 7046-1-M2 x 5 Cr01
5 1 Core-Jet-Logo O-Ring 48,5 1 VMQ Shore A 70
6 1 ORing 166 x 2 NBR Shore 70
7 1 Jet LXN865
8 1 Copper Cu-HCP
9 2 CORE Spacer SW5 M4x0,7 x 2 PA 66,GF25 FR(V-2)
10 1 AC CORE Terminal
n 1 Top LXNB865
12 1 Core-Jet-Logo CuzZn39Pb3
13 2 Alphacool Eiszapfen screw plug V2 | Generisch

G14 chrome
14 9 GPX Spacer SW5 M4X0,7-M2X0,4 x | CuZn39Pb3

3
15 4 GPX Spacer SW5 M4X0,7-M2X0,4 x | X10CrNi18-8

13
16 m CORE Spacer SW5 - M4X0,7 x 3 PA 66,GF25 FR(V-2)
17 1 Backplate AlMg1SiCu
18 13 IS0 7046-1- M2 x 10 X10CrNi18-8
19 2 Alphacool Logo Batch 15x15mm

2023

Terminal - Spare parts list
Number| Quantity| Description Material
1 1 Terminal CuZn39Pb3
2 2 ORing13,5x15 NBR Shore 70
3 1 Bottom Cover PA 66,6F25 FR(V-2)
4 1 Cover PA 66,6F25 FR(V-2)
5 1 RTX Label PA MACM12 + PA 12,
GHLT, 18-020

6 3 IS0 4762 - M4 x 20 X5CrNi18-10

Cooler accessories - Spare parts list

Number| Quantity| Description Material
20 1 PAD105x 15x 1 7W/mK - Shore-00 35
21 2 PAD 69 x15 x 1 7W/mK - Shore-00 35
22 6 PADBxXx8x1 7W/mK - Shore-00 35
23 1 PAD 54 x15x 1 7W/mK - Shore-00 35
24 1 PAD92x8x1 7W/mK - Shore-00 35
25 1 Putty Tool -
26 1 Alphacool Subzero Thermal grease |-

g9
27 2 Plug Tool PA 66,GF25 FR(V-2)
28 2 Screwdriver B
29 1 PAD20x8x3 7W/mK - Shore-00 35
30 1 PAD 54 x15x 3 7W/mK - Shore-00 35
31 2 PAD B9 x15x 3 7W/mK - Shore-00 35
32 2 PAD12x15x 3 7W/mK - Shore-00 35
33 1 PAD 45 x 45x 3 7W/mK - Shore-00 35
34 2 PAD 12 x15 x 1 7W/mK - Shore-00 35
35 1 Slot bracket Cr01
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