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Alphacool Core Distro Plate 240 Links D5/DDC V.2 mit D5
Apex Pumpe

Alphacool Artikelnummer: 13872

Kurzinformation

Die Core Distro Plate V.2 von Alphacool mit VPP Apex Pumpe ist die * Inklusive VPP Apex Pumpe

ideale Losung fur Custom-Wasserkiihlungen. Das Uberarbeitete Design « Transparente Distro-Plate aus Acryl

bietet deutlich mehr Flexibilitat beim Einbau und erleichtert Planung, - Vielseitige Montageméglichkeiten

Aufbau sowie Wartung auch komplexer Wasserkreislaufe. . L
* Brillante digitale aRGB-Beleuchtung

Kompatibilitat

- Montage am Radiator oder am Panel mdglich

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com



Lieferumfang

1x 240 Distroplate

1x VPP Apex Pumpe
1x 0-Ring

1x Sechskantschlissel

4x M4x22 Pumpen Schrauben

Technische Details Distro Plate

1x Core Push Mount Set
1x Plug Tool

1x ARGB Adapter

3x G1/4 Plug

Abmessungen (L x B x H)

Abmessungen (L x B x H) mit Pumpe
Abmessungen (L x B x H) mit Push Mounting
Abmessungen (L x B x H) mit Pumpe + Push Mounting
Material

Volumen

Pumpenkompatibilitat

Anschlisse

Maximale Arbeitstemperatur

Druckgetestet

Anzahl digital aRGB LEDs

Spannung digital aRGB LEDs
Stromanschluss digital aRGB LEDs

Gewicht

Gewicht mit Pumpe

Farbe

Technische Daten Pumpe

240,00 x 125,00 x 34,50 mm
240,00 x 125,00 x 62,20 mm
240,00 x 125,00 x 62,30 mm
240,00 x 125,00 x 88,80 mm
Acryl

105ml

VPP/D5

8x G1/4" Innengewinde / 1x Drainport
60°C

0,8 Bar

1"

5V

3-Pin JST + 3-Pin 5V

1260g

1536g

transparent

Abmessungen (Distro Plate mit Pumpe) (L x B x H)
Material Pumpe

Material Pumpendeckel
Material Achse

Anschlisse

Regelbereich

Kabellangen
Betriebsspannung
Startspannung

Maximale Forderhohe
Maximaler Durchfluss
Maximale Betriebstemperatur
Gewicht

Farbe

240,00 x 125,00 x 62,20 mm
Kunststoff

Aluminium

Keramik

4-Pin PWM | SATA

2500 - 4500 RPM

4-Pin PWM - 48cm | SATA - 48cm
8-13V DC / 14W IP32

12v DC

4,25m

340L/h

60°C

276g

schwarz
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Download Links

Anleitung 13872_Alphacool_Core_Distro_Plate_240_Left_D5-DDC_V.2_with_D5_Apex_pump_Manual.pdf
Produktbilder 13872_Alphacool_Core_Distro_Plate_240_Left_D5-DDC_V.2_with_D5_Apex_pump_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_13872.pdf

Verpackungsmaf pro Einheit

LxBxH 300 x 140 x 65 mm
Gesamtgewicht 1840 g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS
EAN 4250197334372
Zoll Nummer 84733080000
Garantie 3 Jahre

Artikeltext

Die Core Distro Plate V.2 von Alphacool mit VPP Apex Pumpe ist die ideale Losung fiir Custom-Wasserkiihlungen. Das Uberarbeitete Design bietet

deutlich mehr Flexibilitat beim Einbau und erleichtert Planung, Aufbau sowie Wartung auch komplexer Wasserkreislaufe.

Das Kernelement der Core Design Serie sind die verchromten G1/4"-Anschliisse aus Messing. Bei der Core Distro Plate V.2 sind diese direkt in das
Acryl eingelassen, wodurch das Risiko von Leckagen durch Rissbildung effektiv vermieden wird. Die zweiteiligen, mit O-Ringen ausgestatteten

Anschlusse kontern sich im Acryl gegenseitig und gewahrleisten maximale Dichtigkeit bei einer klaren, hochwertigen Optik.

Durch die geringere Bautiefe und die optimierte Anordnung der G1/4"-Anschlisse ermdglicht die Distro Plate besonders kurze und saubere
Schlauchwege. Ein seitlicher Drainport erlaubt zudem eine einfache und kontrollierte Entleerung des Kreislaufs. Damit eignet sich die Core Distro

Plate V.2 ideal fir Custom-Wasserkreislaufe zur gleichzeitigen Kiihlung von CPU und einer oder mehreren Grafikkarten.

Gefertigt aus hochwertigem Acrylglas bietet die Distro Plate einen freien Blick auf die Kuhlflissigkeit. Die integrierte digitale aRGB-Beleuchtung sorgt
fur ein brillantes Farbspiel und kann lber einen digitalen aRGB-Header am Mainboard oder optional lber den Alphacool Aurora Eiscontrol aRGB

Controller (Art.-Nr. 15360) gesteuert werden.

Dank einer iiberarbeiteten Pumpenhalterung lassen sich wahlweise VPP/D5- oder DDC-Pumpen verbauen. Die beiliegende Alphacool VPP Apex setzt
auf eine Keramikachse und eine optimierte Motorbauweise, wodurch sie besonders laufruhig, vibrationsarm und effizient arbeitet. Die
Drehzahlsteuerung erfolgt Uber einen 4-Pin-PWM-Anschluss, der an das Mainboard oder an einen externen Controller angeschlossen wird. Die

Stromversorgung der Pumpe erfolgt mithilfe eines SATA-Anschlusses am Netzteil.

Im Lieferumfang enthalten ist das Alphacool Core Push Mounting-Kit. Dieses ermdglicht eine deutlich vereinfachte Montage, einen festen Sitz der

Distro Plate am Gehause-Panel oder auf dem Radiator sowie eine einfache Demontage fir Wartungen oder Erweiterungsvorhaben.

Die Core Distro Plate V.2 ist als 240mm- oder 360mm-Variante erhaltlich, jeweils mit linker oder rechter Positionierung des Pumpentops.
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https://download.alphacool.com/manual/13872_Alphacool_Core_Distro_Plate_240_Left_D5-DDC_V.2_with_D5_Apex_pump_Manual.pdf
https://download.alphacool.com/pics/13872_Alphacool_Core_Distro_Plate_240_Left_D5-DDC_V.2_with_D5_Apex_pump_pics.zip
https://download.alphacool.com/EuDoc.php?sku=13872
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