
 

Kurzinformation

Das Alphacool ES 2U ServerRack wurde speziell entwickelt, um

leistungsstarke Wasserkühlungslösungen aufzunehmen. In

Verbindung mit einer entsprechenden Kühlung lässt sich in diesem

kompakten 2U-Gehäuse eine enorme Abwärme effizient abführen.

 

• Für Wasserkühlung optimiert

• Platz für bis zu acht PCIe Karten

• Für Mainboards im ATX Format

 

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com
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Lieferumfang

1x 2U - 19" - ServerRack

Montageschrauben

1 x Slot-Bracket

1 x Satz Gleitschienen für die Rack Montage

1 x 2,5“ 8-fach SSD/HDD Halterung

2 x 3-fach Halterung für 3,5“ Laufwerke im 5,25“ Schacht

1 x 3-fach 80mm Lüfter und Radiatorhalterung

1x Radiatorhalterung

1x Dreifachlüfterhalterung

1x Einzellüfterhalterung

1x Distro Plate Halterung

2x Guardian Halterung

1x Slotbracket Lang Hinten

3x Slotbracket Lang

1x Slotbracket Kurz Hinten

7x Slotbracket Kurz

1x PSU-Bracket-S

1x PSU-Bracket-T

1x PSU-Bracket-U

1x PSU-Bracket-V

1x PSU-Bracket-W

1x PSU-Bracket-X

2x Serverschienen 2

2x Serverschienen

2x M6 Käfigmutter

8x M5x10mm Schrauben

2x M6x16 Schrauben

2x Washer

5x Kabelbinder

16x 6 - 32 UNC Schrauben

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) 730,95 x 477,40 x 88,90mm

Gewicht (nur Gehäuse ohne Schienen) 13,18 kg

Gehäuse Formfaktor 2HE

Material Verzinktes Stahlblech

Materialdicke 1,2 mm

Mainboard Formfaktor Volle Mainboard Unterstützung

Lüfter/Radiatorhalterung 4x 80 mm

Laufwerkunterstüzung 4x 5.25"

Erweiterungssteckplätze 7x 0,8"-Low-Profil-Karten oder 3x 1-Slot-Design-Karten

Netzteilunterstützung Maße der Anleitung entnehmen

Farbe Gehäuse Grau

Farbe Front Schwarz

Download Links

Anleitung 14677_Alphacool_ES_2U_19_Watercooling_ServerRack_REV1_Manual.pdf

Produktbilder 14677_Alphacool_ES_2U_19_Watercooling_ServerRack_REV1_pics.zip

EU-DoC / CE / RoHS Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_14677.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H 860 x 565 x 260 mm

Gesamtgewicht 17220 g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS

EAN 4250197146777

Zoll Nummer 84733080000

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com

https://download.alphacool.com/manual/14677_Alphacool_ES_2U_19_Watercooling_ServerRack_REV1_Manual.pdf
https://download.alphacool.com/pics/14677_Alphacool_ES_2U_19_Watercooling_ServerRack_REV1_pics.zip
https://download.alphacool.com/EuDoc.php?sku=14677


Artikeltext

Das Alphacool ES 2U ServerRack wurde speziell entwickelt, um leistungsstarke Wasserkühlungslösungen aufzunehmen. In Verbindung mit einer

entsprechenden Kühlung lässt sich in diesem kompakten 2U-Gehäuse eine enorme Abwärme effizient abführen. Dafür bietet das ServerRack einen

Montagerahmen, der bis zu einem 4x80 mm Vollkupfer-Radiator der Alphacool NexXxoS Serie aufnimmt. Passend dazu sorgen optional erhältliche

Alphacool ES 80 mm Lüfter mit PWM-Steuerung für optimale Kühlleistung.

Das Gehäuse ist auf vielseitigen Einsatz ausgelegt. An der Front stehen Montagemöglichkeiten für insgesamt vier 5,25-Zoll-Laufwerke zur Verfügung,

je zwei auf der linken und rechten Seite. Zudem kann hier ein Status-Frontpanel mit USB-Anschlussoption (Art.-Nr. 25054) installiert werden.

Für Mainboards bietet das Alphacool ES 2U ServerRack alle gängigen Verschraubungsmöglichkeiten im klassischen ATX-Layout. Es unterstützt damit

Formate von Mini-ITX bis hin zu EE-ATX. Bei den Erweiterungskarten ist Platz für bis zu sieben 0,8-Zoll-Low-Profile-Karten oder alternativ bis zu drei

Karten im 1-Slot-Design. Zwei verschiedene Slotblenden sowie fünf zusätzliche Blenden für unterschiedliche Netzteiltypen sind im Lieferumfang

enthalten.

Ein besonderes Highlight sind die neu entwickelten Schienen, die den Einbau und die Wartung des Systems – egal ob im Servergehäuse oder in einer

Open-Frame-Umgebung – erheblich erleichtern. Darüber hinaus lässt sich der Halterahmen für Radiator und Lüfter flexibel im Gehäuse verschieben

und individuell anpassen.

Alphacool bietet für dieses ServerRack spezielle, vormontierte Wasserkühlungssets an, die sich nach Kundenwunsch konfigurieren lassen.

Hinweis: Das Gehäuse wird ohne I/O-Panel geliefert. Passendes Zubehör inklusive Kabelsatz ist separat als Set unter der Artikelnummer 25054

erhältlich.
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