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Alphacool Eiszapfen L-connector G1/4 OT G1/4 IT - chrome

Alphacool Artikelnummer: 177595

Der Alphacool Eiszapfen 20mm L-connector G1/4" OT to G1/4" IT ist
ein  90° Winkelstlick mit einem Innengewinde und einem * Kompaktes Design
Aussengewinde das leicht in jeden Wasserkreislauf eingebunden * Haltbare Beschichtung

werden kann.

Kompatibilitat

G1/4" AG/IG Anschliisse

Lieferumfang

1 x Alphacool Eiszapfen L-connector G1/4 0T G1/4 IT - chrome

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com



Technische Daten

LxBxH 24,7mm x 19,7mm x 18mm
Material Messing

Farbe Chrom

Gewinde G1/4"1G, G1/4" AG
Gewindetiefe 5Smm

Gewindehdhe 5mm

Download Links

Produktbilder | 17595_Alphacool_Eiszapfen_L-connector_G1-4_0T_G1-4_IT_-_chrome_pics.zip

Verpackungsmaf pro Einheit

LxBxH 63 x 63 x 30 mm
Gesamtgewicht 38¢g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS
EAN 4250197175951
Zoll Nummer 74198090990

Artikeltext

Der Alphacool Eiszapfen 20mm L-connector G1/4" OT to G1/4" IT ist ein 90° Winkelstiick mit einem Innengewinde und einem Aussengewinde das leicht

in jeden Wasserkreislauf eingebunden werden kann.

Einbinden leichtgemacht
Der L-connector ist sehr kompakt und kann durch seine G1/4" Innen- und Aussengewinde in jeden Wasserkreislauf eingebunden werden. Er wird

einfach an die entsprechenden G1/4" Anschliisse an einer beliebigen Position im Wasserkreislauf geschraubt.

Design
Die Gewinde sind 5mm tief bzw. hoch und ermdglichen so das sehr kompakte Design. So kann der L-connector sehr platzsparend im System verbaut

werden.
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