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Alphacool HardTube Bending Kit Basic

Alphacool Artikelnummer: 29144

Kurzinformation

Das Alphacool HardTube Bending Kit Basic ist ein umfangreiches - Umfangreiches Werkzeugset

Werkzeugset fur alle, die ihren PC mit Hardtubes ausstatten mdchten. .
* Hochwertig und haltbar
Das Hardtube Basic Kit enthdlt die wichtigsten Werkzeuge, die zum

. * H des Preis-/Leist haltni
Biegen von HardTubes bendtigt werden. ervorragendes Preis-/Leistungsverhaltnis

Lieferumfang

1x Alphacool Acrylrohr- und Schlauchentgrater (Artikel 29115)  1x Alphacool Zugsage fiir Acryl/PETG Rohre (Artikel 29125)

1x Alphacool Eiskoffer HardTube Sigelehre (Artikel 29134) 1x Alphacool Silicon Bending Insert 100cm mit 10mm Durchmesser (Artikel 29117)
1x Alphacool Acrylrohr Double Bending Tool 12/14/16mm 1x Alphacool Silicon Bending Insert 100cm mit 13mm Durchmesser (Artikel 29126)
(Artikel 29124)

Technische Details

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com



Download Links

Produktbilder | 29144_Alphacool_HardTube_Bending_Kit_Basic_pics.zip

Verpackungsmaf pro Einheit

LxBxH 295x 210 x 70 mm
Gesamtgewicht 1069 g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS
EAN 4250197136297
Zoll Nummer 84651010000

Artikeltext

Das Alphacool HardTube Bending Kit Basic ist ein umfangreiches Werkzeugset fur alle, die ihren PC mit Hardtubes ausstatten mochten. Das Hardtube

Basic Kit enthalt die wichtigsten Werkzeuge, die zum Biegen von HardTubes bendtigt werden.

Alphacool Acrylrohr- und Schlauchentgrater (Artikel 29115)
Das Alphacool Entgratwerkzeug hat drei scharfe, Spitz zueinander laufende Stahlklingen um ein abgesagtes Acrylrohr von innen zu entgraten und
Span zu entfernen. Auf der anderen Seite des Werkzeugs sind die scharfen Rickseiten der Stahlklingen dazu da die abgesdgte Rohrkante von aufien

zu entgraten um die HardTubes einfach in die Anschlisse einzustecken!

Alphacool Eiskoffer HardTube Sigelehre (Artikel 29134)
Mit dieser Schneidelehre ist das schneiden der Hardtubes ein Kinderspiel. Durch die besonderen Gummifiihrungen fir 13 und 16mm HardTubes ist

einem Verrutschen und Zerkratzen der HardTubes entgegengewirkt. Die Befestigunug der Schneidelehre erfolgt tber 2 kleine Schraubzwingen.

Alphacool Acrylrohr Double Bending Tool 12/14/16mm (Artikel 29124)
Alphacool hat nun ein Bendigtool fiir verschiedene Grofien entwickelt welches das Verlegen und Biegen der HardTubes zu einem Kinderspiel macht!
Sowohl HardTubes mit einer Dicke von 12 - 14mm als auch 16mm sind kein Problem. Bis zu 180° Kurven lassen sich kinderleicht und schon sauber

biegen. Mit Hilfe der roten Gummi Langenbegrenzer kann der gerade Teil des Rohres in Zentimeter Abstanden eingestellt werden.

Alphacool Zugsige fiir Acryl/PETG Rohre (Artikel 29125)

Die Alphacool Zugsige fiir Acryl/PETG Rohre ist keine gewdhnliche Sige wie man sie aus dem Baumarkt kennt. Denn durch das ganz spezielle
Sigeblatt mit den feinen Zdhnen ist diese Sage speziell fir Acryl/PETG Rohre geeignet. Mit diesem Sageblatt wurde dem herkémmlichen Problem
entgegengewirkt. Schon beim ersten Ansetzen am Rohr schneiden sich die Zahne so sauber in das Acryl sodass ein hin und her rutschen nicht mehr
vorkommt. Auch das Reifien oder Brechen des Rohrs bei den letzen Ziigen ist dank der feinen Zahne ausgeschlossen.

Wie gut kennt man das: Man mdochte einen geraden Schnitt mit der Sage machen aber durch das diinne Sageblatt wird es mit jedem Zug immer
schrager?! Hier ein No Go. Denn dieses Sageblatt ist gerade dick genug um nicht in die Schraglage zu kommen aber immer noch diinn genug um einen

prazisen Schnitt zu bekommen. Mit der Alphacool Zugsadge sagt man sauber und ordentlich bis zum letzen Zug.

Alphacool Silicon Bending Insert 100cm mit 10mm & 13mm Durchmesser (Artikel 29117 & 29126)
Fir perfekte Kurven in den Alphacool HardTubes ist jetzt die perfekte Losung erhaltlich. Einfach den Silicon Insert in das Acrylrohr einfiihren und die
gewilinschte Stelle erhitzen. Dank des extrem hitzebestandigen Silikons lasst sich dann das Rohr biegen ohne dass die gebogene Stelle einknickt. Nach

dem Abkiihlen lasst sich das Silikon wieder herausziehen.
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