xOOL Alphacool Apex Befilltrichter G1/4"

ALPHACOOL - THE COOLING COMPANY
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Alphacool Artikelnummer: 17705

Klassisch in Schwarz gehalten kann der Alphacool Apex Beflltrichter mit G1/4" Anschluss an mehreren Stellen eingesetzt wer-
den, um beim Befillen einer Wasserkihlung behilflich zu sein. Natirlich ist der Haupteinsatzbereich der Ausgleichsbehalter
oder im verlangerten Arm ein Fillport, der in der Regel mit seiner kleinen 1/4 Zoll Gewinde6ffnung nur ein winziges Loch frei-

gibt zum Befillen.

Alphacool Apex Befiilltrichter G1/4"

. Flexibel einsetzbar
° Hochwertiger G1/4“ Anschluss aus vernickeltem Messing
. Langlebige Gummimischung

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler.
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Lieferumfang

1 x Alphacool Apex Befilltrichter mit G1/4" Anschluss

Technische Daten

LxB x H

53x 6x 6cm

Durchmesser (Trichter)

6cm

Material Messing vernickelt, Gummi
Farbe Schwarz

GewindegroRe G1/4“

Gewindeldnge 4 mm

Gewicht 18¢g

Download Links

| Produktbilder | https://www.alphacool

.com/download/1020416_Alphacool_Apex_Befuelltrichter_G14_Pics.zip

MaRe Verpackung 1 Einheit

LxBxH

15x12x1,7cm

Gesamtgewicht

23g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS
EAN 4250197177054
Zoll Nummer 39174000990

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler.
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Artikeltext Komplett

Klassisch in Schwarz gehalten kann der Alphacool Apex Beflilltrichter mit G1/4" Anschluss an mehreren Stellen eingesetzt
werden, um beim Befillen einer Wasserkuihlung behilflich zu sein. Natiirlich ist der Haupteinsatzbereich der Ausgleichsbehal-
ter oder im verlangerten Arm ein Fillport, der in der Regel mit seiner kleinen 1/4 Zoll Gewinde6ffnung nur ein winziges Loch
freigibt zum Befllen.

Vorteile

Der Trichter kann dank des G1/4“ Anschlusses nicht wegrutschen. Die Trichterseite aus Weichgummi ist praktisch, um an en-
ge Stellen zu gelangen, wo starre Trichter nicht mehr genutzt werden kénnen. Unterm Strich kann man mit gutem Gewissen
behaupten: Der Alphacool Apex Befulltrichter mit G1/4" Anschluss gehért in jede gut sortierte Wasserktihlungswerkzeugkis-
tel
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