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Contenu de livraison

10x M4.5x50 Vis à bois 

10x M5 Rondelles

1x Ebavureur
    (VERSION BASIC SEULEMENT)

    Insertion de courbage
     1x 9.5 mm Ø
     1x 12.5 mm Ø

2x Butées de raccord

4x Support de courbage 
     droit avec butée à tige

    Plaque de courbage en cercle   
     LIGHT: 1x R32 - 33.5 mm 
     BASIC: 1x R22 - 23.5 mm
                1x R32 - 33.5 mm

     Support de courbage  à 
     angle multiple 
     LIGHT: 1x R22 - 23.5 mm

     BASIC: 1x R22 - 23.5 mm
                1x R32 - 33.5 mm
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Pièces en détail

Ebavureur

Travailler les bords de coupure avec l’ébavureur pour les arrondir. Les bords 
coupants peuvent sinon détruire les joints des tubes raccords. 

Insertion de courbage
2 Tailles:  Ø 9.5 mm- pour Hardtubes avec un diamètre intérieur de 10 mm
    Ø 12.5 mm- pour Hardtubes avec un diamètre intérieur de 13 mm

Ces inserts en caoutchouc se mettant dans les tubes avant de les chauffer pour 
créer une pression homogène et éviter des plis. Les tubes peuvent ainsi être fac-
ilement courbés. Il est conseillé de mouiller l’insert avant l’utilisation (p.ex. avec 
de l’eau déminéralisé). Ainsi le monté de température reste bien observable et 
le moment idéal pour le courbage est facilement déterminable. Un insert mouillé 
est plus facile à enlever après le processus.
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Butées de raccord
Butée à profondeur fi xe:
6 mm pour tubes de 13 ou 12 mm de diamètre 
11 mm pour tubes avec 16mm de diamètre 

La profondeur d’insertion est marquée 

La profondeur d’insertion est adaptée aux tubes rigides d’Alphacool. Des calcules 
supplémentaires ne sont pas nécessaires. Pour utiliser d’autres raccords, servez-
vous de l’autre butée à tige (page 32) ou additionnez la différences avec vos 
raccords. 

6 mm pour tubes de 13 ou 12 mm de diamètre 

Pièces en détail       

Installation sur plaque en bois (ne contient pas):

Pièces nécessaires:
2x vis à bois M4.5x50 vis à bois 
2x rondelles

Installer toutes les pièces avec deux vis afi n 
d’obtenir un maximum de stabilité.  

Tous les plateaux et butées de courbage sont 
conçues pour le diamètre 12/13mm ou 16mm. 
La direction nécessaire est toujours orientée 
en bas. 
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Pièces en détail

Exemple d’utilisation:
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Pièces en détail       

Support de courbage droit avec butée à tige

Deux champs d’utilisation :  
Comme 
Butée à profondeur variable 
Ou 
Plateau simple de courbage  
 
La profondeur d’insertion se rapport à la profondeur de glissement des raccords. 
Cette profondeur peut être adaptée par la butée à tige. Aucun calcul supplémen-
taire est nécessaire. 

e droit avec butée à tige

Installation sur plaque en bois (ne contient pas):

Pièces nécessaires:
2x vis à bois M4.5x50 vis à bois 
2x rondelles

Installer toutes les pièces avec deux vis afi n 
d’obtenir un maximum de stabilité.  

Tous les plateaux et butées de courbage sont 
conçues pour le diamètre 12/13mm ou 16mm. 
La direction nécessaire est toujours orientée 
en bas. 
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Pièces en détail

Exemple d’utilisation:
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Pièces en détail     

Plaque de courbage en cercle
Petite version : 
Tubes de 12/13mm Ø courbés de 23,5 mm de rayon 
Tubes de 16mm Ø courbés de 22 mm de rayon 

Grande version : 
Tubes de 12/13mm Ø courbés de 33,5 mm de rayon 
Tubes de 16mm Ø courbés de 32 mm de rayon 

Ne pas courber plus que 180° afi n de pouvoir enlever le tube après 
refroidissement. 

Installation sur plaque en bois (ne contient pas):

Pièces nécessaires:
2x vis à bois M4.5x50 vis à bois 
2x rondelles

Installer toutes les pièces avec deux vis afi n 
d’obtenir un maximum de stabilité.  

Tous les plateaux et butées de courbage sont 
conçues pour le diamètre 12/13mm ou 16mm. 
La direction nécessaire est toujours orientée 
en bas. 
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Pièces en détail

Exemple d’utilisation:
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Pièces en détail       

Support de courbage à angle multiple       angles possibles: 30°, 45°, 60°, 90°
Petite version : 
Tubes de 12/13mm Ø courbés de 23,5 mm de rayon 
Tubes de 16mm Ø courbés de 22 mm de rayon 

Grande version : 
Tubes de 12/13mm Ø courbés de 33,5 mm de rayon 
Tubes de 16mm Ø courbés de 32 mm de rayon 
 
Ne pas courber plus que 180° afi n de pouvoir enlever le tube après 
refroidissement.

Installation sur plaque en bois (ne contient pas):

Pièces nécessaires:
2x vis à bois M4.5x50 vis à bois 
2x rondelles

Installer toutes les pièces avec deux vis afi n 
d’obtenir un maximum de stabilité.  

Tous les plateaux et butées de courbage sont 
conçues pour le diamètre 12/13mm ou 16mm. 
La direction nécessaire est toujours orientée 
en bas. 
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Pièces en détail

Exemple d’utilisation:
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