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Vorbereitung: Transportklammern
entfernen

Preperation: Remove transport brackets

Préparation: Retirer les pinces de transport

Preperation: Attach montage brackets Vorbereitung: Montage Brackets befestigen  Préparation: Fixer les brackets de montage

Preparation: Clean the CPU and apply Vorbereitung: CPU reinigen und Préparation: Nettoyer I'UCT et appliquer la
Thermal Grease Widrmeleitpaste auftragen pate thermique

'sopropanol
Alkohol
(IPA)




Preparation: Remove protective film from Vorbereitung: Schutzfolie vom Kihler Préparation: Retirer le film de protection
the cooler entfernen du refroidisseur

Mounting: Plug the cooler on CPU Montage: Kiihler auf CPU stecken Montage: Brancher le refroidisseur sur I'UCT




Mounting: Install cooler on the Montage: Kiihler auf dem Mainboard Montage: Installer le refroidisseur sur la

carte mere

motherboard installieren

Tighten the screw sleeves Die Schraubhiilsen mit
with a torque of 0,5 Nm. einem Drehmoment

von 0,5 Nm festschrauben.

Visser les douilles a vis avec un
couple de 0,5 Nm.
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Alphacool International GmbH Support: +49 (0) 531 28874-0
Marienberger Str. 1 Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
D-38122 Braunschweig E-Mail: info@alphacool.com
Germany https://www.alphacool.com
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