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Accessories Zubehör Accessoires 3

Preparation: Plug Carrier and CPU together
Vorbereitung: Carrier und CPU

zusammenstecken
Préparation: Assembler le Carrier et l'UCT 4

Preparation: Clean the CPU and apply

Thermal Grease

Vorbereitung: CPU reinigen und

Wärmeleitpaste auftragen

Préparation: Nettoyer l'UCT et appliquer la

pâte thermique
4

Preparation: Remove protective film from

the cooler

Vorbereitung: Schutzfolie vom Kühler

entfernen

Préparation: Retirer le film de protection du

refroidisseur
5

Mounting: Plug the cooler on Carrier and

CPU

Montage: Kühler auf Carrier und CPU

stecken

Montage: Brancher le refroidisseur sur le

Carrier et l'UCT
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Mounting: Install cooler on the

motherboard

Montage: Kühler auf dem Mainboard

installieren

Montage: Installer le refroidisseur sur la

carte mère
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Mounting: Screw on nuts Montage: Muttern anschrauben Montage: Visser les écrous 7

Preperation: Remove the clamps and

attach the brackets

Vorbereitung: Klammern entfernen und

Montage-Brackets befestigen

Préparation: Retirer les pinces et fixer les

brackets 
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Preparation: Clean the CPU and apply

Thermal Grease

Vorbereitung: CPU reinigen und

Wärmeleitpaste auftragen

Préparation: Nettoyer l'UCT et appliquer la

pâte thermique
8

Preparation: Remove protective film from

the cooler

Vorbereitung: Schutzfolie vom Kühler

entfernen

Préparation: Retirer le film de protection du

refroidisseur
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Mounting: Put the cooler on CPU Montage: Kühler auf CPU stecken Montage: Brancher le refroidisseur sur l'UCT 9

Mounting: Install cooler on the

motherboard

Montage: Kühler auf dem Mainboard

installieren

Montage: Installer le refroidisseur sur la

carte mère
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Water inlet and outlet Wasserein- und auslass Entrée et sortie d'eau 10

Dimensions in millimeter (mm) Abmessungen in Millimeter (mm) Dimensions en millimètre (mm) 11




