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pate thermique

Préparation: Nettoyer I'UCT et appliquer la

Isopropanol
Alkohol
(IPA)
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Preparation: Clean the CPU and apply
Thermal Grease




AMD Mounting: Attach the bracket AMD Montage: Halterung anbringen AMD Montage: Fixer le support

AMD Mounting: Remove the protective film AMD Montage: Schutzfolie entfernen AMD Montage: Retirer le film de protection




AMD Mounting: Remove two-piece AMD Montage: Zweiteilige Kiihlerhalterung AMD Montage: Retirer les deux supports
retension frame demontieren pour dissipateur AMD

AMD Mounting: Mount socket AMD Montage: Sockel montieren AMD Montage: Monter le socket

Hand tighten only. Nur handfest anziehen. Ne serrer qu'a la main.

Utiliser la plaque arriere
Use original backplate. Originale Backplate verwenden. d’origine.
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AMD Mounting: Mount cooler AMD Montage: Kiihler montieren AMD Montage: Monter le refroidisseur




INTEL Mounting;: Attach the bracket INTEL Montage: Halterung anbringen INTEL Montage: Fixer le support

INTEL Montage: Retirer le film de
protection

INTEL Mounting: Remove the protective film INTEL Montage: Schutzfolie entfernen

The backplate (H) is Die Backplate (H) wird La plaque arriére (H)
only required for nur fir den Intel n'est nécessaire que
the Intel socket. Sockel bendtigt. pour le socket Intel.
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INTEL Mounting: Mount socket INTEL Montage: Sockel montieren INTEL Montage: Monter le socket

Hand tighten only. Nur handfest anziehen.  Ne serrer qu'a la main.




INTEL Mounting: Mount cooler

INTEL Montage: Kiihler montieren

INTEL Montage: Monter le refroidisseur







