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Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité

Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital

EN
Accessories

DE
Zubehör

FR
Accessoires

EN
Disassembly of the Core 1

DE
Demontage des Core 1

FR
Démontage du Core 1

Separate housing from cooling unit Gehäuse von Kühleinheit trennen Boîtier séparé de l'unité de refroidissement



EN Separate the top cover from the housing
and remove the LED strip

DE Top-Cover vom Gehäuse trennen und LED-
Streifen entfernen

FR Séparer le top cover du boîtier et retirer la
bande LED

Press lightly through the screw hole with a
screwdriver

Mit Schraubendreher leicht durch Schrauben
loch drücken

Appuyer légèrement sur le trou de la vis à l'aide
d'un tournevis.

EN
Install LED strip

DE
LED-Streifen installieren

FR
Installer la bande LED

Guide the LED strip through the housing and
diffuser wall and glue the LED strip to the top
cover

LED-Streifen durch Gehäuse- und Diffusorwand
führen und LED-Streifen am Top-Cover verkleben

Faire passer les bandes de LED à travers le
boîtier et la paroi du diffuseur et coller les
bandes de LED sur le couvercle supérieur.

EN Put the cooler together and screw it to the
cooling unit

DE Kühler zusammenstecken und mit
Kühleinheit verschrauben

FR Assembler le refroidisseur et le visser à
l'unité de refroidissement


